
快お ♦ p 風向 

〇因け 

健康冷房巧部クリ-ン風ないス 

〇端® 

切タイマ-入タイマ-取消 

a □ D 


■上下の風向を変えたいとき 

運転中に r 風向」ボタンを押す C 


M 


風向…フラップ(上下風向調節羽根)び自動で上下に動きます。 


1風向…「風向」ボタンを押した位置で つラッ プび止まります。 


説明中のは、 IJ モコンの表示部を 
术しています。 


冷房-ドライ時に下吹さでフラップを停止したまま運転 
されますと、露び付くのを防ぐために、約1時間後に自動 
的にフラッフわ'雪!]さます。 

おおよその風向節囲 

@【暖房時】約2ぴ〜4日° 一 

© 【冷房-ドライ時】約]ぴ〜45° ^ 

◎【送風時】約賢〜4日° 

■左ち風向を変えたいとき ® 







J レーバー(左ち風向調節羽根)のツマミを 
わって左ちに動かす。 

•左ち]力所ずつあります。 



風向調節について 

•上下の風向を固定する場合、冷房-暖房効果を高めるため 
に、暖房運転時はフラップを下向きに、冷房*ドライ運転 
時は水平に近い状態でご使用ください。 

•フラップび自動で上下に動いているとを運転音び変化する 
場合びあります。 

•室内温度び設定温度に到達し、室外ユニットび停止してい 
る間は、フラップは停止します。 

•上下の風向調節は必ず U モコンで行ってください。無理に 
手で操作すると、正しく動かなくなることびあります。 


ドライ運捉について 

隹ドライ運転は、弱めの;令房運転と停止を繰り返して湿気を 
取0ます。 

• U モコン設定と除湿効果、室内温度は次のよラな関係びあ 
ります。お好みに合わせて調節してください。 

リモコン設定 T -2 •標準‘ +2 
除湿効果 高 い^低 い 

室内温度 r 下びる W ほぼ同じ 
♦室内温度より屋外温度び低い場合、除湿効果び低くなります。 


7 


























運乾中に「内部ク iJ - ン」ボタンを約 2 秒間巧す。 

•自動内部ク IJ ーンび設定され、内部ク U —ンランプび点巧します。 
停止中は自動内部ク U —ン設定中でわ内部ク U —ンランプは消打し 
ます。 

•切タイマーで停止したとさは、自動内部ク U —ン運転を行いません。 
•自動運転の運転モードび、冷房またはドライのとをは自動的に内部 
ク U —ン運転を行います。 

(手動内部クリーンつ 

停止中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間巧す。 

•内部ク U —ンランプび点灯し、内部ク1」ーン運転を行います。 

♦巧部クリ■-ン運飯を證やで止めたいときは、「内部クリ…ン j ポタ 
ンを釣 S 殺 f 马巧ず。内部ク U - •^ンランプが消なして、フラップげ 
闕じまず。 

自動巧部クンを途中で止めた場含は、な圓も運15转轉に応じ 
て內部クリ^ン運乾を巧いまず。旨勤巧部クリンの設おを取り 
消したい場合な、達転中に r 内部クリ^ン]ボタンを約2秒醫押し 
てください。 


内部クりーン運範について 

•送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイ 
を発生しにくくします。付着したホコリやカビは除去しま 
せん。 

•運転範囲 
屋外温度 35° CiU 下 


参内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどび上昇したり、 
また一時的にニオイび発生する場合びあります。 

お部屋に人びいないとさにご使用ください。 

•室内温度が高いとさは、運転時間び短くなる場合びあります。 
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設定湿度 

" ^ 

自動イ懼•■い —A 越固3 X 

ドライイが▲•陕おぶ 
冷房イ til U で 健康日 

風向 

1 

醉您 a 載し 茜 

\運転/停止 

1 


運転切換 

〇 

快眼 

健康冷房 

〇 

口 


温度風量 

を0 

風向 

巧部クリ-ン風ないス 

の® 

しけ拙押 u 

入タイ 7- 取消1 

□ D 


■切 タイマー.入タイマー 運転 
切タイマーの場合 

r 切タイマー」ボタンを巧す。 

♦巧すごとに]時間きざみで表示、9時間まで設定でさます。 

乂タイマーの場を 

「入タイマー」ボタンを巧す。 

♦巧すごとに]時間きざみで表示、] 2時間まで設定でさます。 

参設定した時間に設定温度になるよラに、最長]時間前から運転を始ゅます。 


タイマーランプび点巧します。 


■組合せ予約 

切タイマーと入タイマーは組合せて予約することがでさます。 

切タイマーホ約中に組合せで約をするとを 

r 入タイマー」ボタンを押すと、入タイマー予約を 
追加できます。 

入タイマーモ約中に組合せず約をするとき 

「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を 
追加できます。 

伤1〇運転中のエアコンを引さ続さ]時間運転。それから7時間停止ごせたあと、 
運転を再開させたいとを。 



>切タイ7—をセット 


I 嗦 ， TI 嗦 8默1吟 &人 I 

参予約なし 参切タイマーをセット垂乂タイマーをセット 垂組合せ予約完了 

(8 時間後入が点滅） （時間表おび消灯） 

—組合せ予約完了時のを意- S 

参設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」 
ボタンまたは「入タイマー」ボタンを巧してください。（残時間び表示されます。） J 


顯画曙 P 難 I 圓圍》圓圓画画!圍難圓圍圍圍圍圍11111111誦11111圍 


タイマー運短について 

•切タイマー運転を開始すると、]時間後に設定温度を自動 
的に変え(冷房時： 0.5 で上びる、暖房時： 2で下びる） 
冷やし過ぎ、暖め過ぎを防いで'陕適な睡眠を守ります。 

•切タイマーを予約した場合、設定した時間よりちタイマーの 
切れる時間びずれることびあります。 

•入タイマーを予約すると、その時間に U モコンの設定温度 
になるように最長]時間前から運転を始めます。 

♦一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回ち記憶され 
ています。 0 J モコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 
■次のよラな場合には、タイマーの設定をやり直してください。 
♦電源プラグをコンセントか5抜いたとさ 
•ブレーカーび作動したとさ 
♦停電したとさ 

• リモコンの電池を交換したとさ 

組をせず約時の表示について 

組合せ予約中に、どちらかのタイマーにより運転、または、 
停止となったとさ、残りのタイマーの予約時間び表示されます。 


例） I ,- K 請間後1 

切入 I ' -/ I 入 I 

♦組含せ予約中戸ミ^5^停止•入タィマー予約時間表示 

点巧にごいて 

■室がユニットの据付台などび腐ったり、さびたりしていませんか。 
落下のおそれびあります。お買い上げの販売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■室内、室がユニットの吸込□、吹出□びふさびれていませんか。 
障害物びあれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから 
障害物を取り除いてください。 

■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むとさのゆ 
るみはありませんか。 

■冷房-ドライ運転を行っているとき、ドレンホースから正 
し <お讨< されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットから水がをれるおそれ 
びあります。この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談ください。 

■アース線が外れたり、途中で断線していませんか。 

不完全な場合は、感電の原因になることがあります。 

ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 


































れ CD 

j ….……… ^ …一: 


A ミち意 


♦お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。 

♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けびの原因になることびあります。 

♦エアフィルターと光触媒空清フィルター(別売品)をミちれたまま使用すると、冷房-暖房能力び低下し電気のむだ 
使いになります。 

•前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分を意してください。 

♦前面パみレび落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 

♦前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。 


エアフィルター 

■■■ 

"川…,…,りり…… m , 

I り n n U n n り f fff f 


こ約 2 週間に-度） 

参水洗いするか、掃除機でホコ U を吸い取る。 
参ちれのひどいときは、中性洗剤を溶かし 
ためるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 


光触媒空清フイルター 

(別売品） 


(3 年程度をめやすに交換） 

>掃除機でホコ IJ を吸い取り、巧れのひど 
いとさは、めるま湯または水で約1日〜1己 
分つけおさ洗いをする。 


♦お手入れの際、フィルターはこすり 
洗いしないでください。 

参つけおきする場合は、フィルターを 
枠から出さないでください。 

♦つけおき後は、軽く水切りをし、曰 
陰でよく乾かしてください。 

♦水切りの際はフィルターをしぼらな 
いで < ださい。 


前面パネル 



参水または中性洗剤を含ませたやわらかい 
布で軽くふく。 

•水洗いをした後は水気をよくふをとり、 
日陰で乾かしてください。 


>4crc 必上のお湯、ベンジン、ガソ 
リン、シンナーなどの揮発性のもの、 
みびさ粉、タワシなどのかたいもの 
は使わないでください。 


室内ユニット 


リモコン 



•やわらかい布でからぶさする。 


光触媒空清フィルターは、別売品のため付属されていません。ご入用の際は、別途お買い求めください。 


お知5せ 


■ネ刃回お申し込み時は、枠付をご指定ください。 

■光触媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコリを吸 
し巧又ってください。下記の場合は交換をおすすめします。 
参お掃除時につぶれた0した場合。 

♦長期間のご使用でちれびひど<なった場合。 

(交換は、3年程度びめやすです。） 


_ 弧名 _ 

光触媒空清フィルター 
(枠付）枚組_ 

光触媒空清フィルター 
(枠なし）2枚組 


KAF971A41 


KAF971A42 


■光触媒空清フィ j レターは、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にお申し込みください。^ 

tSIflOl 20-88-1 081(全国共通フリーダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 0120 -07-0881 fAX 専用フ U —ダイヤル） 

http :// www . claikincc.com に相談対応ホームぺージ） 

■巧れたまま使用すると 
春脱臭効果び得 S れません。 

参空気清浄効果び得られません。 

春を房-暖房能力び落ちます。 

•ニオイび発生することびあります。 
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前面パネルを開ける。 

♦本体くぼみ(左ち2力所）に指をかけ、 
パネルび止まる位置まで開ける。 


前面パネルをがず。 

•さらに前面パネルを開さなび5、前面パ 
ネルをちにスライドさせ手前に引くと、 
左側の回転軸び外れます。ち側の回乾軸は、 
左にスライドさせ、手前に引くと外れます。 


回転軸 


前面パネルを取り付ける。 

•前面/ (ネルの左ちの回転軸を溝に合わせ、 
奥まで押し込む。 

♦そのままゆっくりと閉じる。（前面パネル 
は両端と中央部を巧す。） 


エアフイルター/光触媒空清フイルター(別売品)の取付け-取かし 


前面パネルを開ける。 

♦本体 < ぼみ(左ち2力所）【 
まる位置まで開ける。 


光触媒空清 フイルターとエアフイルターを 
もとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。 

•エアフイ J レターと 光触媒空清フ イルターは 左ち の 
区別はありません。 

•前面ノ（ネルは両端と中央部を押す。 


光触媒空清フィルター(別売品）を 
交換する場含 

•ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分して 
ください。（材質；ポリエステル/ポ U プ n ピレン） 
詳しくはお住まいの地域の3ミ分別方法にしたびって 
ください。 

•光触媒空清フィ j レターは表裏の区別はありません。 
















輸禱か據? 


◎故障ではありません。 

次のよラな症状はそれぞれ理由びあります。故障ではありませんのでそのままご使用ください。 


こんなとさ 

すぐに運転しない 

運転を停止してすぐに再運転したとき 
運転モードを変更したとさ 

ドライ •; 令房運転をしたとき 


暖房運転のときすぐに風が出ない 

ドライ運転しているのに 
しつどが下がらない 


音がずる 


暖房運転中に運転が止まり、 
水の流れるような音びする 


室外ユニットか！5かや湯気び出る 


室内ユニットか6霧び出る 


エアコンか S イヤなニオイがずる 


運転停止中に室外ユニットの 
フアンが回る 

運乾が止まった 
(運転ランプが点な） 


途中で運転が止まる 
(入タイマー運転中) 


ドライ-を房運転を停止しても 
運転し続ける_ 

リモコン信号を受信しなし、、 
感度が悪い 
表示が薄い、出ない 
表示が勝手に変わる 


_ 故障ではあ y ません 

エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。 



■ r 風量目動」にすると、室巧ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから、 

風を送り出ず「ニオイないス」機能び働きまず。約40砂お待ちください。 

^ Xアコンを遍めていまず。 ] 〜4分間お待ちください。 



室約•屋外の周理找況によってはご希望のしつどにな每ない場含がありまず。 
設定湿度を下げて <ださい。 


■運転や-停止やに r カチッ J という貪 

} 令煤を制御ずる弁や、電気部品が作動する音でず。 

■かの流れるぶうな音 

エアコン内部に：;令媒が流れているためでず。 

をみプシユ ー j という音 

^ エアつン巧部の冷媒の流れび掛〇替わるときの音でず。 

@ ピシッ J という音 

温廣変化でエアコンがねずかに伸び縮みずるとをの音です。 

■ r ポコッポコジ J という音 

お部屋を閉めをって換気扇を回したとき、エアコン巧部から聞こえてくる 
音でず。窓を顚けるか、換気覇を止めてください。 

室がユニットに付いた霜を歌り隙いています。 

^約3^10分闆お待ちください。 

国暖房運転のとを 

^ 室がユニットに付いた霜を取 D 除き、水や湯気として出すためでず。 

室;列ユニットのをえた配管に水滴が付を、滴下するためでず。 

^冷房運®などのとき、お部屋の空気び淨風で冷やされて霧になるためでず。 

お部屋や家具など®ニオイ、タバコのニオイなどを室内ユニットが 

H 吸いをんで吹を出すためです。 

(室巧ユニットの洗浄をおずずめしまず。お貫い上げの P ぶ売店または 
ダイキンお客樣ご相談窓□へご相談 <ださい。） 

^製請保護のため運転停止後約]分間は室外ユニットのファンび回ります。 

K 電圧が急に大さく変動した場合、製請保護のため、停止ずることがあります。 
約3分後宮動的に運乾を再闢しまず。 

入タイマ'-を予約すると、その時刻にリモコンの設定漏度になるよラに、 
最長1時間前から運範を始めまず。このあいだにリモコンを操作(運觀/ 
psf 停止ボタンを綻〇すると、停止するよラになっています。 

U モコンで再度運鞍を行つてください。 

M 内部ク U —ン運転を巧っているためです P 

(お好みにをわないときは、巧部クリ-^^ン運範を取り消してくださぃ。） 


ん 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性がありまず。 
^すべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してくだをい。 
^ 詳細については、"運範前の準備"をご参照ください。 
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